
Инструкция к применению Пульта U26 
 
А. Сопряжение пульта с устройством 
1. Вставьте USB-ключ в USB-порт устройства, затем вставьте батарейки в пульт 
2. Зажмите одновременно кнопки ОК и Назад в течении 3 сек, а затем отпустите, пока не загорится 
индикатор. Когда мигание остановится  –  сопряжение успешно завершено. 
 
В. Инфракрасное обучение 
1. Для входа в режим обучения нажмите одновременно кнопку мыши и кнопку голосового управления. 
Индикатор начнет гореть.  
2. Укажите кнопку для обучения, в ответ индикатор начнет медленно мигать.  
3. Поместите пульт-2, с которого хотите обучить, инфракрасным индикатором напротив индикатора этого 
пульта-1 на расстоянии 2-3 см и нажмите кнопку пульта 2, с которой хотите обучить кнопку пульта-1. 
Индикатор сначала мигает медленно. Потом начнет гореть постоянно – обучение кнопки завершено.  
4. Для обучения остальных кнопок повторите шаги 2 и 3.  
5. После завершения обучения нажмите кнопку мыши и голосовую кнопку одновременно или просто 
подождите 15 секунд – и пульт выйдет из режима обучения автоматически. 
 
С. Сброс к заводским настройкам 
Зажмите кнопку Power и Назад одномоментно на 5 секунд, индикатор будет мигать в течении 4 сек. После 
этого код очищен и произошел сброс до заводских настроек.  
 
 Параметры: 
26 кнопок 
Дистанция до 10 метров 
Батарейки: 2 батарейки ААА*2 
Потребляемая мощность: менее 10 мА в рабочем состоянии, в режиме ожидания 0 А 
Материалы: пластик и силикон 
Черный цвет 
Размер: 150*3715 мм 
Вес 52 г  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


